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Odbłyśnik typ RAS wyposażony w promienniki 
ceramiczne typ FTE wraz z przewodami o długo-
ści 300 mm z wbudowaną termoparą typu K 
(NiCr-Ni)

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]	moc  [w]	napi ęcie [v]	nr  części
	 RAS 1	 100x63x254	 1x150	 230	 3050 070 701		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x250	 230	 3050 070 702		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x300	 230	 3050 070 703		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x350	 230	 3050 070 704		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x400	 230	 3050 070 705		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x500	 230	 3050 070 706		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x650	 230	 3050 070 707		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x750	 230	 3050 070 708		
	 RAS 1	 100x63x254	 1x1000	 230	 3050 070 709		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x150	 230	 3050 070 801		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x250	 230	 3050 070 802		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x300	 230	 3050 070 803		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x350	 230	 3050 070 804		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x400	 230	 3050 070 805		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x500	 230	 3050 070 806		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x650	 230	 3050 070 807		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x750	 230	 3050 070 808		
	 RAS 2	 100x63x504	 2x1000	 230	 3050 070 809		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x150	 230	 3050 070 901		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x250	 230	 3050 070 902		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x300	 230	 3050 070 903		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x350	 230	 3050 070 904		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x400	 230	 3050 070 905		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x500	 230	 3050 070 906		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x650	 230	 3050 070 907		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x750	 230	 3050 070 908		
	 RAS 3	 100x63x754	 3x1000	 230	 3050 070 909		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x150	 230	 3050 071 001		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x250	 230	 3050 071 002		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x300	 230	 3050 071 003		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x350	 230	 3050 071 004		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x400	 230	 3050 071 005		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x500	 230	 3050 071 006		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x650	 230	 3050 071 007		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x750	 230	 3050 071 008		
	 RAS 4	 100x63x1004	 4x1000	 230	 3050 071 009		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x150	 230	 3050 071 101		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x250	 230	 3050 071 102		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x300	 230	 3050 071 103		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x350	 230	 3050 071 104		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x400	 230	 3050 071 105		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x500	 230	 3050 071 106		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x650	 230	 3050 071 107		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x750	 230	 3050 071 108		
	 RAS 5	 100x63x1254	 5x1000	 230	 3050 071 109		

cd. Odbłyśniki IR

L 100

30 60
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Panele grzejne wykorzystujące promienniki podczerwieni. Wykonywane na zamówienie i wg specyfikacji klienta. 
Możliwość wykonania wraz z układem sterującym.

>>  IV-4.6 Panele grzejne IR
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	 TYP 						    

Możliwość przedłużenia przewodów promienników wraz z koralikami ceramicznymi

	 co 50 mm					   

	 TYP 						    

Możliwość wykonania na napięcie inne niż 230V

	 wg wymagań klienta					   

	 TYP 						    

Możliwość wykonania ceramicznych promienników w kolorze żółtym

	 wg wymagań klienta					   

	 TYP 				nr     części		

Przewód typ NPC 2,5 mm2 14A 320 °C.

	 Rolka 100 m			   3072 218 121		
	 mb.				    3050 079 001		

	 TYP 				nr     części		

Przewód typ NPC 1,0 mm2 7A 320 °C.

	 Rolka 100 m			   3072 227 501		
	 mb.				    3050 078 901		

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		nr   części		

Kostka przyłączeniowa 2P ceramiczna  
z zaciskami śrubowymi

	 2P	 40x32x20			   3005 020 301		

>>  IV-4.7 Złącza i akcesoria do promienników IR
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	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Kostka przyłączeniowa 3P ceramiczna  
bez zacisków

	 3P	 62x32x20			   3005 020 307		

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Kostka przyłączeniowa TB2C ceramiczna  
16 mm2

	 TB2C	 35x31x23			   3005 020 303		

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Kostka przyłączeniowa TB3C ceramiczna  
16 mm2

	 TB3C	 51x31x23			   3005 020 304		

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Kostka przyłączeniowa 2P ceramiczna  
bez zacisków

	 2P	 40x32x20			   3005 020 302		

	 TYP 	szer . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Kostka przyłączeniowa 3P ceramiczna  
z zaciskami śrubowymi

	 3P	 62x32x20			   3005 020 306		

cd. Złącza i akcesoria do promienników IR
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					     Nr części

Zaciski V

					     3006 020 301	

					     Nr części

Uchwyt do elementów ceramicznych.

					     3009 010 301		

		szer  . x wys. x dł. [mm]		  Nr części

Szyny ze stali nierdzewnej

		  1000x8x2			   3005 020 305		

					     Nr części

Blokada i podkładka sprężysta

					     3050 138 001		

cd. Złącza i akcesoria do promienników IR

mailto:info%40backerobr.pl?subject=Zapytanie%20ofertowe


111 111T e l .  + 4 8  9 1  4 8 1 9 9 0 0  /  F a x .  + 4 8  9 1  4 8 1 9 9 1 6  /  i n f o @ b a c k e r o b r . p l

Elementy PTC zbudowane są z termistorów i taśmy aluminiowej połączonych ze sobą za pomocą lutowania i klejenia. 
Element PTC mogą być montowane w obudowach wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na ciepło lub wbu-
dowane w istniejące urządzenie. Element PTC oferuje szereg korzyści, takich jak bardzo szybkie nagrzewanie i utrzymywa-
nie stałej temperatury nawet przy dużej zmienności przepływu powietrza. Ich charakterystyczną cechą jest funkcja samo-
regulacji oraz bardzo duża żywotność grzałki. Stosując grzałki PTC nie ma ryzyka przegrzania. Technologia PTC jest używa-
na także w rurkowych elementach grzejnych jak również w foliach grzejnych.

Typowe cechy elementów PTC
>> bardzo szybkie nagrzewanie
>> funkcja samoregulacji
>> kontrola mocy grzejnej poprzez zmienny przepływ powietrza 
>> nie ma ryzyka przegrzania
>> bardzo długa żywotność

Przykłady zastosowań
>> Suszarki
>> Nagrzewnice
>> Osuszacze
>> Suszarki do rąk
>> Pistolety do klejenia
>> Ogrzewanie narzędzi

IV-5 Grzałki w technologii PTC

	 TYP 	 Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]	 NR CZĘŚCI

Grzałki PTC z radiatorem aluminiowym przezna-
czone są do ogrzewania przewodów powietrz-
nych z wymuszonym obiegiem powietrza.
Nie wymaga sterowania temperaturą.
Osiągana temperatura 220°C.
Istnieje możliwość alternatywnego podłączenia 
grzałki z redukcją mocy znamionowej o połowę.

	 B34-96-3 *	 120x53x22	 820	 230	 3060 505 120
	 B46-96-3 *	 120,5x70,5x22	 840	 230	 3050 231 001
	 B46-148-3 *	 173x70,5x22	 1250	 230	 3050 231 201

	 TYP 	 Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]	 NR CZĘŚCI

Grzałki PTC z radiatorem aluminiowym przezna-
czone są do ogrzewania przewodów powietrz-
nych z wymuszonym obiegiem powietrza.
Nie wymaga sterowania temperaturą.
Osiągana temperatura 220°C.
Istnieje możliwość alternatywnego podłączenia 
grzałki z redukcją mocy znamionowej o 1/3 i 2/3.

	 B46-96-4 *	 120,5x70,5x22	 1100	 230	 3060 231 101
	 B46-96-4 *	 120,5x70,5x22	 1100	 110	 3060 231 102
	 B46-148-4 *	 173x70,5x22	 1900	 230	 3050 231 301
* wysyłka w ciągu 48 godzin od zamówienia

* wysyłka w ciągu 48 godzin od zamówienia
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	 TYP 	 Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]	 NR CZĘŚCI

Grzałki PTC z radiatorem aluminiowym przezna-
czone są do ogrzewania przewodów powietrz-
nych z wymuszonym obiegiem powietrza.
Nie wymaga sterowania temperaturą.
Osiągana temperatura 220°C.
Istnieje możliwość alternatywnego podłączenia 
grzałki z redukcją mocy znamionowej o 1/2 i 1/3.

	 B80-96-5 *	 138x138x44	 1900	 230	 3050 231 401

cd. Grzałki w technologii PTC

	 TYP 	 Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]	 NR CZĘŚCI

Grzałki PTC z radiatorem aluminiowym zasilane 
napięciem 400V (bez napięcia na powierzchni 
radiatora).  Przeznaczone do pracy w wymuszo-
nym strumieniu powietrza. Mogą być stosowane 
w wielu aplikacjach i systemach wymagających 
podgrzewania powietrza. 
Osiągana temperatura 260°C.

	 5454	 300x190x30	 3200	 400	 47545401000

	 TYP 	 Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 GRZAŁKI [VAC]		  WENTYLATORA [VDC]	 NR CZĘŚCI

Kompaktowa grzałka do ogrzewania szaf sterow-
niczych. Użycie grzałki zapobiegania kondensa-
cji i zamarzania, wewnątrz lub na zewnątrz szaf 
sterowniczych. Grzałka zintegrowana jest z wen-
tylatorem i wykonana w technologii PTC, co eli-
minuje konieczność zastosowania termicznego 
wyłącznika cut-off. Pomimo niewielkich wymia-
rów została zachowana wysoka moc grzałki był 
zwiększyć zakres zastosowań.

	 ACHF 1	 123x41x41	 200	 230	 24	 2550645901 *
	 ACHF 1	 102,5x41x41	 120	 230	 24	 2550645902 *
	 ACHF 1	 78,5x41x41	 80	 230	 24	 2550645903 *

				    NAPIĘCIE 		  NAPIĘCIE

* wysyłka w ciągu 48 godzin od zamówienia

* wysyłka w ciągu 48 godzin od zamówienia

* wysyłka w ciągu 48 godzin od zamówienia
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	 TYP 		  Dł. x Szer. x Gr. [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]	 NR CZĘŚCI

Grzałki do szaf sterowniczych zintegrowane  
z radiatorem anodowanym w kolorze czarnym 
wraz z przewodem.

	 PTC	 75x72x57	 15	 12-48	 3060 505 005
	 PTC	 75x72x57	 15	 110-240	 3060 505 013
	 Termostat	 145x72x57	 75	 240	 3060 505 021
	 PTC	 100x116x33	 20	 12-48	 3060 505 039
	 PTC	 100x116x33	 20	 110-240	 3060 505 047
	 PTC	 100x116x33	 20	 220-440	 3060 505 054
	 PTC	 250x116x33	 40	 12-48	 3060 505 062
	 PTC	 250x116x33	 40	 110-240	 3060 505 070
	 PTC	 250x116x33	 40	 220-440	 3060 505 088
	 Termostat	 250x116x33	 100	 230	 3060 505 096
	 Termostat	 250x116x33	 160	 230	 3060 505 104

cd. Grzałki w technologii PTC

Przykłady zastosowania: Kaloryfery, kurtyny powietrzne ochrona przeciw zamarznięciu.
Rodzaje ciepła: promieniowanie, konwekcja. Na zamówienie mogą być wykonane o innych mocach 
i rozmiarach.

Typ I 100

	 TYP 	 DŁUGOŚĆ [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]  	 NR CZĘŚCI

	 I 100	 425 	 500	 230	 2550 134 401
	 I 100	 850 	 1000	 230	 2550 134 402

IV-6 Grzałki w profilu aluminiowym

Długość

Strefa martwa 25 Strefa martwa 45

>> IV-6.1 Grzałki w profilach I

mailto:info%40backerobr.pl?subject=Zapytanie%20ofertowe


114 114T e l .  + 4 8  9 1  4 8 1 9 9 0 0  /  F a x .  + 4 8  9 1  4 8 1 9 9 1 6  /  i n f o @ b a c k e r o b r . p l

Typ I 100

	 TYP 	 DŁUGOŚĆ [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]  	 NR CZĘŚCI

	 I 100	 425 	 250	 230	 2550 134 501
	 I 100	 850 	 500	 230	 2550 134 502

Strefa martwa 45Strefa martwa 25

Długość

Typ X

	 TYP 	 DŁUGOŚĆ [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]  	 NR CZĘŚCI

	 X	 350 	 500	 230	 2550 134 601
	 X	 700 	 1000	 230	 2550 134 602

Typ X

	 TYP 	 DŁUGOŚĆ [mm]	 MOC [W]	 NAPIĘCIE [V]  	 NR CZĘŚCI

	 X	 680 	 1000/500	 230	 2550134701

Długość

Długość

Strefa martwa 35 Strefa martwa 35

Strefa martwa 35Strefa martwa 45

>> IV-6.2 Grzałki w profilach X
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Produkujemy tradycyjne rezystory mocy, oporniki w zabudowie z siatki stalowej, izolowane w profilu z aluminium,  
a także wiele innych rozwiązań.
Poniżej przedstawiamy rodziny produkowanych przez nas rezystorów.

>> V-1 Rezystory w profilach aluminiowych typ ALPHA

Rezystory ALPHA są szczególnie polecane  
w nowych konstrukcjach. 

Ich zewnętrzną powierzchnie stanowi profil aluminiowy, który jest 
od wewnątrz zaizolowany płytkami z miki. Drut oporowy jest 
nawijany na paski mikowe lub wprowadzany w profil w formie 
skrętek pozycjonowanych elementami ceramicznymi. Wypełnienie  
pomiędzy elementem rezystancyjnym a profilem aluminiowym 
stanowi piasek kwarcowy. Rezystory ALPHA są oferowane  
w zakresie mocy od 55W do 5.5kW w klasie ochrony od IP50 do 
IP65.
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>> V-2 Rezystory typ SIGMA

Rezystory SIGMA oferowane są w osłonach o klasie ochrony IP 20 
(lub IP 21).
 
Elementy rezystorowe składają się ze rdzenia ceramicznego  
o dużej odporności na nagłe zmiany temperatur i drutu oporowe-
go pokrytego cementem aluminiowym, którego zadaniem jest 
przeniesienie wytwarzanego w drucie ciepła na rdzeń. Rezystory 
SIGMA są oferowane w zakresie mocy od 100W do 7 kW
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>> V-3 Rezystory typ TERA

Rezystory TERA wykonane są z blach stalowych. Wymagana rezy-
stancja jest uzyskiwana przez wykrawanie systemu otworów  
w poszczególnych elementach i zestawianie ich w zespoły.
 

Rezystory TERA są oferowane w obudowach zapewniających 
klasę ochrony do IP 23 o mocach dostosowanych do wymagań 
klientów.
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>> V-4 Rezystory typ OHMEGA

W rezystorach OHMEGA element oporowy stanowi element rur-
kowy.
 
Środowiskiem roboczym elementu oporowego może być woda 
lub powietrze. Ten typ rezystora jest szczególnie polecany dla dla 
nietypowych wymagań klienta.
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>> V-5 Rezystory emaliowane i cementowe

Rezystory wykonane z rdzenia ceramicznego, z nawiniętym dru-
tem i pokryte emalią lub cementem aluminiowym.
 

Wieloletnie stosowanie tych elementów świadczy o ich sprawdzo-
nej i niezawodnej konstrukcji. Oferowane w zakresie mocy od 
20W do 1 kW.
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>> V-6 Rezystory typ HS

Rezystory HS uzyskują możliwość pełnego obciążenia po ich 
montażu na elemencie rozpraszającym ciepło – radiatorze.
 

Ich wspólną cechą jest korpus wykonany z materiału dobrze prze-
wodzącego ciepło - aluminium. W zależności od rodzaju obciąże-
nia stosowane jest wypełnienie materiałem organicznym lub pia-
skiem kwarcowym. Zakres oferowanej mocy od 5 W do 300 W.
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>> V-7 Potencjometry

Potencjometry oferowane są w zakresie od 12 do 500 W. Oprócz 
wykonania standardowego dostępne są wykonania wg wskazań 
klienta.
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>> V-8 Rezystory typ MODULOHM

Rodzinę rezystorów MODULOHM stanowi pięć typów wyrobów  
w zakresie mocy od 1 do 25 W.
 

W większości typów na rdzeń z włókna szklanego nawinięty jest 
drut oporowy, który jest połączony przez zgrzewanie z wyprowa-
dzeniami służącymi do montażu elementu oporowego w obwo-
dach elektrycznych.
Rdzeń z wyprowadzeniami jest umieszczony wewnątrz ceramicz-
nej obudowy wypełnionej materiałem ceramicznym. Oferowana 
jest również linia elementów ukształtowanych całkowicie z mate-
riału oporowego.
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>> V-9 Rezystory typ LAMBDA

W konstrukcji rezystorów LAMBDA OBR wykorzystano specjalny 
rodzaj izolatora, który dzięki rowkom pozycjonuje drut oporowy 
zapewniając dużą niezawodność pracy.
 

Izolatory umieszczone są na płytce, która może być wykonana z 
materiału niemagnetycznego. Dodatkowo możliwość łatwej 
zmiany rozmiarów zewnętrznych i regulacji rezystancji oraz szyb-
kiego dopasowania do wymagań klienta predysponuje ten pro-
dukt do zastosowania w rozwiązaniach dla przemysłu. 
Zakres mocy od 50W do 10 kW
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V I .  N A G R Z E W N I C E  D O  P R A C Y 
W  AT M O S F E R Z E  W Y B U C H O W E J  >>

Nagrzewnice w wykonaniu przeciwwybuchowym mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, woj-
skowym itp. Grzałki te ogrzewają różne media, w których istnieje potencjalnie zagrożenie wybuchem.
Nasze grzałki przeciwwybuchowe są zgodne z ATEX  UE Unijną Dyrektywą dotyczącą elektrycznych i mechanicznych 
urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Produkujemy nagrzewnice elektryczne do ogrzewania ciał 
stałych, płynnych oraz gazów z pełną kontrolą za pomocą deski lub szafy rozdzielczej.
Informacje ogólne
Poziom zaawansowania technicznego oraz bezpieczeństwa sprawia, że ​na dzień dzisiejszy ​niemal można uniknąć niebez-
pieczeństwa wybuchu. Urządzenia elektryczne dla stref zagrożonych wybuchem są podzielone na dwie grupy:
Grupy
Grupa I obejmuje urządzenia elektryczne stosowane w strefach zagrożonych wybuchem w obszarach takich jak gazownie 
i górnictwo. Urządzenia sklasyfikowane jako grupa I stosuje się w przypadku zagrożenia wybuchem metanu, pyłu węglo-
wego lub mieszanki Tes. W przypadku, gdy pył węglowy tworzy warstwę na urządzeniu maksymalna dopuszczalna tem-
peratura na powierzchni wynosi 150°C. Gdy wyeliminowana jest możliwość wystąpienia warstwy pyłu węglowego mak-
symalna temperatura na powierzchni wynosi 450°C. 
Grupa II obejmuje urządzenia elektryczne w środowiskach niebezpiecznych (z wyłączeniem grupy I) nad ziemią. Dla tej 
grupy dopuszczalne temperatury powierzchni muszą spełniać wymagania klas temperaturowych.
Klasyfikacja stref
Strefy zagrożone wybuchem obejmują miejsca, środowiska, warunki lokalowe i okoliczności, gdzie mogą być obecne 
atmosfery wybuchowe. Aby określić wskaźnik prawdopodobieństwa wybuchu w wyżej wymienionych obszarach niebez-
piecznych dokonano podziału: na trzy strefy dla gazów i trzy strefy dla pyłu - w zależności od sposobu udaremnienia 
niebezpieczeństwa wybuchu.
Strefa 0 – jest to przestrzeń, w której gazowa atmosfera wybuchowa (mieszanina wybuchowa) występuje ciągle,  
w  długich okresach czasu  lub często ( ponad 1000 godzin w roku), w czasie normalnych warunków pracy urządzeń tech-
nologicznych.
Strefa 1 – jest to przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej (mieszaniny wybuchowej) jest praw-
dopodobne w warunkach normalnej pracy urządzeń technologicznych ( w czasie od 10 do 1000 godzin w roku)
strefa 2 – jest to przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy  urządzeń technologicznych pojawienie się gazowej 
atmosfery wybuchowej jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli jednak  mieszanina wybuchowa  rzeczywiście powsta-
nie, to tylko na krótki okres  (około 10 godzin w roku). 
Przestrzenie zagrożone powstawaniem mieszanin pyłów z powietrzem klasyfikuje się do stref zagrożenia wybuchem: 20, 
21 i 22 w zależności od czasu i częstości występowania mieszanin wybuchowych pyłów z powietrzem:
Strefa 20 - jest to przestrzeń, w której mieszanina wybuchowa w postaci obłoku pyłu palnego w powietrzu występuje stale, 
długo lub często (ponad 1000 godzin w ciągu roku ).
Strefa 21 – jest to przestrzeń, w której mieszanina wybuchowa w postaci obłoku pyłu palnego w powietrzu może wystąpić 
w normalnych warunkach pracy w wyniku poderwania pyłu zleżałego, rozszczelnienia urządzeń produkcyjnych i aspira-
cyjnych – służących do odsysania i transportu pyłu, przy magazynowaniu, granulowaniu, brykietowaniu 
i podobnych operacjach technologicznych (w czasie 10 do 1000 godzin w ciągu roku).
Strefa 22 – jest to przestrzeń, w której wystąpienie mieszaniny wybuchowej pyłu palnego z powietrzem w normalnych 
warunkach pracy jest mało prawdopodobne, jednak w przypadku wystąpienia trwa krótko (poniżej 10 godzin  
w roku).

IV-6 Nagrzewnice w wykonaniu  
 przeciwwybuchowym

VI-1 Nagrzewnice typu D-8640 ...................................... 	 126
VI-2 Nagrzewnice typu D-8660....................................... 	 127
VI-3 Nagrzewnice typu D-8680 ...................................... 	 128
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>> VI-1 Nagrzewnice typu D-8640

 		  KOŁNIERZ	Ś RED. GRZAŁEK [mm]	 DŁUGOŚĆ	 MAKSYMALNA MOC [W]

	 NR CZĘŚCI 	Ś RED. 150 LBS	 ø8,5 ø10,2 ø12,7 ø16	 GRZAŁKI [mm]	 OLEJ	 WODA	 GAZY

	 D-8640 D021-05	 2"	 2	 2	 -	 -	 500	 1000	 3000	 800
	 D-8640 D021-07	 2"	 2	 2	 -	 -	 750	 1700	 5000	 1000
	 D-8640 D021-10	 2"	 2	 2	 -	 -	 1000	 2300	 7000	 2000
	 D-8640 D021-15	 2"	 2	 2	 -	 -	 1500	 3600	 11000	 3000
	 D-8640 D021-20	 2"	 2	 2	 -	 -	 2000	 4900	 12000	 4000
	 D-8640 D021-25	 2"	 2	 2	 -	 -	 2500	 6200	 12000	 5000
	 D-8640 D021-30	 2"	 2	 2	 -	 -	 3000	 7500	 12000	 6000

	 D-8640 F031-05	 3"	 3	 3	 -	 -	 500	 1500	   4500	 1200
	 D-8640 F031-07	 3"	 3	 3	 -	 -	 750	 2500	   7000	 2000
	 D-8640 F031-10	 3"	 3	 3	 -	 -	 1000	 3500	 10000	 3000
	 D-8640 F031-15	 3"	 3	 3	 -	 -	 1500	 5500	 15000	 4500
	 D-8640 F031-20	 3"	 3	 3	 -	 -	 2000	 7000	 20000	 6000
	 D-8640 F031-25	 3"	 3	 3	 -	 -	 2500	 9000	 25000	 7500
	 D-8640 F031-30	 3"	 3	 3	 -	 -	 3000	 11500	 30000	 9000

	 D-8640 H061-05	 4"	 6	 6	 3	 3	 500	 3000	 9000	 2400
	 D-8640 H061-07	 4"	 6	 6	 3	 3	 750	 5000	 14000	 4000
	 D-8640 H061-10	 4"	 6	 6	 3	 3	 1000	 7000	 20000	 6000
	 D-8640 H061-15	 4"	 6	 6	 3	 3	 1500	 11000	 30000	 9000
	 D-8640 H061-20	 4"	 6	 6	 3	 3	 2000	 14000	 30000	 12000
	 D-8640 H061-25	 4"	 6	 6	 3	 3	 2500	 18000	 30000	 15000
	 D-8640 H061-30	 4"	 6	 6	 3	 3	 3000	 23000	 30000	 18000

Nagrzewnice typu D-8640 
Stosowane do ogrzewania cieczy i gazów. 
Nagrzewnica posiada świadectwo ognioszczelnej 
obudowy w której skład wchodzą:
>> Regulator temperatury cieczy (alternatywnie, 
       termoelement lub PT100)
>> Gwintowane otwory na przepusty kablowe  
       i / lub wtyki 
>> Świadectwo ognioszczelności modelu EEx d II C
Standardowy materiał obudowy:
>> stal węglowa i stal wysokostopowa
>> inny materiał na zamówienie.
Standardy funkcje:
>> 150 LBS, ANSI B16.5  
>> stopień ochrony IP66
>> średnica elementu: 8,5, 10,2,12,7 i 16 mm
>> max. głębokość zanurzenia: 3000 mm
>> materiał elementów grzejnych - stal  
        stopowa, stopy niklu i miedzi

Klasy temperaturowe
Mieszaniny wybuchowe zostały podzielone na klasy temperaturowe w zależności od ich temperatury samozapalenia 
(samozapłonu). Temperatury powierzchni zewnętrznych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych nie mogą prze-
kroczyć temperatur maksymalnych dopuszczalnych przy poszczególnych klasach temperaturowych.
Klasa T1	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem mniejsza niż 450°C oraz maksymalna tempe-
ratura powierzchni urządzeń elektrycznych 450°C.
Klasa T2	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem 300÷450°C oraz maksymalna temperatura 
powierzchni urządzeń elektrycznych 300°C.
Klasa T3	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem 200÷300°C  oraz maksymalna temperatura 
powierzchni urządzeń elektrycznych 200°C.
Klasa T4	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem 135÷200°C  oraz maksymalna temperatura 
powierzchni urządzeń elektrycznych 135°C.
Klasa T5	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem 100÷135°C  oraz maksymalna temperatura 
powierzchni urządzeń elektrycznych 100°C.
Klasa T6	 temperatura samozapalenia mieszanin gazów lub par z powietrzem 85÷100°C  oraz maksymalna temperatura 
powierzchni urządzeń elektrycznych 85°C.

cd. Nagrzewnice do pracy w atmosferze wybuchowej
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 		  KOŁNIERZ	Ś RED. GRZAŁEK [mm]	 DŁUGOŚĆ	 MAKSYMALNA MOC [W]

	 NR CZĘŚCI 	Ś RED. 150 LBS	 ø8,5 ø10,2 ø12,7 ø16	 GRZAŁKI [mm]	 OLEJ	 WODA	 GAZY

	 D-8660 D031-05	 3"	 3	 3	 -	 -	 500	 1500	 4500	 1200
	 D-8660 D031-07	 3"	 3	 3	 -	 -	 750	 2500	 7000	 2000
	 D-8660 D031-10	 3"	 3	 3	 -	 -	 1000	 3500	 10000	 3000
	 D-8660 D031-15	 3"	 3	 3	 -	 -	 1500	 5500	 15000	 4500
	 D-8660 D031-20	 3"	 3	 3	 -	 -	 2000	 7000	 18000	 6000
	 D-8660 D031-25	 3"	 3	 3	 -	 -	 2500	 9000	 18000	 7500
	 D-8660 D031-30	 3"	 3	 3	 -	 -	 3000	 11000	 18000	 9000

	 D-8660 H061-05	 4"	 6	 6	 3	 3	 500	 3000	 9000	 2400
	 D-8660 H061-07	 4"	 6	 6	 3	 3	 750	 5000	 14000	 4000
	 D-8660 H061-10	 4"	 6	 6	 3	 3	 1000	 7000	 20000	 6000
	 D-8660 H061-15	 4"	 6	 6	 3	 3	 1500	 10500	 25000	 9000
	 D-8660 H061-20	 4"	 6	 6	 3	 3	 2000	 14000	 30000	 12000
	 D-8660 H061-25	 4"	 6	 6	 3	 3	 2500	 18000	 35000	 15000
	 D-8660 H061-30	 4"	 6	 6	 3	 3	 3000	 22000	 36000	 18000

	 D-8660 J121-05	 6"	 12	 12	 6	 6	 500	 6000	 18000	 4800
	 D-8660 J121-07	 6"	 12	 12	 6	 6	 750	 10000	 28000	 8000
	 D-8660 J121-10	 6"	 12	 12	 6	 6	 1000	 14000	 40000	 12000
	 D-8660 J121-15	 6"	 12	 12	 6	 6	 1500	 21000	 50000	 18000
	 D-8660 J121-20	 6"	 12	 12	 6	 6	 2000	 28000	 60000	 24000
	 D-8660 J121-25	 6"	 12	 12	 6	 6	 2500	 36000	 60000	 30000
	 D-8660 J121-30	 6"	 12	 12	 6	 6	 3000	 44000	 60000	 36000

Nagrzewnice typu D-8660
Stosowane do ogrzewania cieczy i gazów. 
Nagrzewnica posiada świadectwo ognioszczelnej 
obudowy w której skład wchodzą:
>> Regulator temperatury cieczy (alternatywnie, 
       termoelement lub PT100)
>> Gwintowane otwory na przepusty kablowe  
       i / lub wtyki 
>> Świadectwo ognioszczelności modelu EEx d II C
Standardowy materiał obudowy:
>> stal węglowa i stal wysokostopowa
>> inny materiał na zamówienie.
Standardy funkcje:
>> 150 LBS, ANSI B16.5  
>> stopień ochrony IP66
>> średnica elementu: 8,5, 10,2,12,7 i 16 mm
>> max. głębokość zanurzenia: 3000 mm
>> materiał elementów grzejnych - stal  
        stopowa, stopy niklu i miedzi

>> VI-2 Nagrzewnice typu D-8660
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 		  KOŁNIERZ	Ś RED. GRZAŁEK [mm]	 DŁUGOŚĆ	 MAKSYMALNA MOC [W]

	 NR CZĘŚCI 	Ś RED. 150 LBS	 ø8,5 ø10,2 ø12,7 ø16	 GRZAŁKI [mm]	 OLEJ	 WODA	 GAZY

	 D-8680 J121-05	 6"	 12	 9	 6	 6	 500	 6000	 18000	 4800
	 D-8680 J121-07	 6"	 12	 9	 6	 6	 750	 10000	 18000	 8000
	 D-8680 J121-10	 6"	 12	 9	 6	 6	 1000	 14000	 40000	 12000
	 D-8680 J121-15	 6"	 12	 9	 6	 6	 1500	 21000	 50000	 18000
	 D-8680 J121-20	 6"	 12	 9	 6	 6	 2000	 28000	 60000	 24000
	 D-8680 J121-25	 6"	 12	 9	 6	 6	 2500	 36000	 70000	 30000
	 D-8680 J121-30	 6"	 12	 9	 6	 6	 3000	 44000	 70000	 36000

	 D-8680 K181-05	 8"	 18	 15	 9	 9	 500	 9000	 29000	 8000
	 D-8680 K181-07	 8"	 18	 15	 9	 9	 750	 15000	 44000	 13000
	 D-8680 K181-10	 8"	 18	 15	 9	 9	 1000	 21000	 60000	 18000
	 D-8680 K181-15	 8"	 18	 15	 9	 9	 1500	 31500	 70000	 27000
	 D-8680 K181-20	 8"	 18	 15	 9	 9	 2000	 42000	 80000	 36000
	 D-8680 K181-25	 8"	 18	 15	 9	 9	 2500	 54000	 90000	 45000
	 D-8680 K181-30	 8"	 18	 15	 9	 9	 3000	 66000	 90000	 54000

	 D-8680 K241-05	 8"	 24	 21	 12	 9	 500	 14000	 40000	 12000
	 D-8680 K241-07	 8"	 24	 21	 12	 9	 750	 20000	 60000	 18000
	 D-8680 K241-10	 8"	 24	 21	 12	 9	 1000	 28000	 80000	 24000
	 D-8680 K241-15	 8"	 24	 21	 12	 9	 1500	 42000	 90000	 36000
	 D-8680 K241-20	 8"	 24	 21	 12	 9	 2000	 56000	 90000	 48000
	 D-8680 K241-25	 8"	 24	 21	 12	 9	 2500	 72000	 90000	 60000
	 D-8680 K241-30	 8"	 24	 21	 12	 9	 3000	 88000	 90000	 72000

>> VI-3 Nagrzewnice typu D-8680

Nagrzewnice typu D-8660
Stosowane do ogrzewania cieczy i gazów. 
Nagrzewnica posiada świadectwo ognioszczelnej 
obudowy w której skład wchodzą:
>> Regulator temperatury cieczy (alternatywnie, 
       termoelement lub PT100)
>> Gwintowane otwory na przepusty kablowe  
       i / lub wtyki 
>> Świadectwo ognioszczelności modelu EEx d II C
Standardowy materiał obudowy:
>> stal węglowa i stal wysokostopowa
>> inny materiał na zamówienie.
Standardy funkcje:
>> 150 LBS, ANSI B16.5  
>> stopień ochrony IP66
>> średnica elementu: 8,5, 10,2,12,7 i 16 mm
>> max. głębokość zanurzenia: 3000 mm
>> materiał elementów grzejnych - stal  
        stopowa, stopy niklu i miedzi
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V I I .  Z A S A D Y  W S P Ó Ł P R A C Y  >>

 
1.  Postanowienia ogólne
1.1	 Szczególne warunki dostawy określone w ofercie Backer OBR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach (zwaną dalej 

Backer OBR) lub w  potwierdzeniu przyjęcia przez Backer OBR zamówienia do realizacji lub w umowie, mają pierwszeństwo przed 
niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw.

1.2.	 Poniższe Warunki uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z dniem 
zawarcia umowy (Ogólne Warunki Dostaw są załącznikiem do oferty i potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz umowy). Doku-
ment ten jest również dostępny na stronie internetowej www.backerobr.pl. W przypadku stosowania przez Odbiorcę ogólnych 
warunków umów, zastosowania znajdują w każdym wypadku Ogólne Warunki Dostaw Backer OBR, wyłączając stosowanie tych 
innych warunków, nawet wówczas gdy zostaną przedstawione jako ostatnie. 

1.3.	 Wyłącza się możliwość przyjęcia przez Backer OBR oferty czy też zamówienia Odbiorcy w sposób domniemany. Wszelkie zobowią-
zania Backer OBR mogą wynikać wyłącznie z wyraźnego oświadczenia woli Backer OBR.

2.  Ceny
2.1		 Podawane ceny są cenami netto EXW (załadowane magazyn Backer OBR w Pyrzycach) wg Incoterms 2000, ważne  

w trakcie realizacji zamówienia lub okresie obowiązywania umowy. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowią-
zującej w dniu wystawienia faktury. Ceny wynikają ze złożonej oferty lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub umowy, zaś  
w pozostałych przypadkach z cennika Backer OBR, o ile taki został opublikowany na stronie internetowej www.backerobr.pl. 

2.2.	 Backer OBR zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia lub w okresie obowiązywania umowy w przy-
padku: znaczącej zmiany ilości towarów w zamówieniu (o 20 % w stosunku do pierwotnego zamówienia), lub znacznych zmian 
cen materiałów (o 10% w stosunku do cen obowiązujących w momencie składania zamówienia, zawarcia umowy lub w stosunku  
do ceny uprzednio zmienionej w tym trybie), lub znacznych zmian kursów walut (o 10 % w stosunku do kursu średniego NBP z dnia 
złożenia zamówienia, zawarcia umowy lub poprzedniej zmiany ceny w tym trybie).

3.  Wysyłka 
3.1	 Zamówione towary wysyłane są na koszt Odbiorcy. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwy-

czajowo stosowanego przez Backer OBR. W każdym przypadku z chwilą odebrania towaru przez Odbiorcę lub jego załadunku  
na środek transportu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, następuje przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru na 
Odbiorcę.

3.2.	 Wysyłka może być realizowana w opakowaniu: 
	 a) bezzwrotnym - koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru;  

b) zwrotnym - koszt opakowania nie jest wliczony w cenę towaru.
3.3.	 Jeśli oferta nie specyfikuje oddzielnie ceny opakowania, to jest to opakowanie bezzwrotne.
3.4.	 W przypadku opakowania zwrotnego Odbiorca jest obciążany jego kosztem niezależnie od ceny towaru. Zwrot kwoty nastąpi po 

odebraniu przez Backer OBR opakowania w stanie nie uszkodzonym i nie pogorszonym. Koszt związany z odesłaniem opakowania 
zwrotnego ponosi Odbiorca towaru.

4.  Płatność 
4.1	 Płatność realizowana jest:

a) za pobraniem przy wysyłce towaru do Odbiorcy - Odbiorca towaru jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru towaru 
i uiszczenia ceny przed rozpoczęciem czynności wyładunkowych, pod rygorem odmowy wydania towaru przez przewoźnika.

b) gotówką przy odbiorze towaru przez Odbiorcę bezpośrednio w Backer OBR.

5.  Zmiany w zamówieniu
5.1	 Zmiany w złożonym i potwierdzonym zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą Backer OBR.
5.2.	 W przypadku odstąpienia Odbiorcy od realizacji zamówienia  lub jego części z przyczyn leżących po jego stro-

nie, Odbiorca jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Backer OBR kary umownej w wysokości 30% wartości netto  
odstąpionego zamówienia lub jego części. Backer OBR zastrzega sobie prawo dochodzenia od Odbiorcy zapłaty odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5.3.	 Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

6.  Realizacja zamówienia
6.1	 	Backer OBR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, powstałą z przyczyn niezależnych od Backer OBR.
6.2.	 Backer OBR nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niezrealizowanie zamówienia w przypadku działania siły 

wyższej.
6.3.	 Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Backer OBR lub Dostawcy, niemożliwe do przewidzenia 

i niemożliwe do zapobieżenia zwyczajnie używanymi środkami, w szczególności siła wyższą będą : działania administracji jakie-
gokolwiek kraju bądź jego politycznych władz, działania wszelkich osób zaangażowanych w działalność wywrotową i sabotaż, 
pożary, powodzie, eksplozje bądź inne katastrofy, epidemie lub izolacje związane z kwarantanną, strajki lub inne przerwy w pracy 
pozostające poza kontrolą Backer OBR lub Dostawcy.

6.4.	 W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Backer OBR niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Odbiorcę.

7.  Gwarancja 
7.1	 Backer OBR udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru towaru przez 

Odbiorcę i obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
7.2.	 Odpowiedzialność Backer OBR z tytułu gwarancji jest ograniczona do kwoty stanowiącej wartość netto towaru dotkniętego wadą.
7.3.	 Koszty dostarczenia reklamowanych przez Odbiorcę towarów do Backer OBR ponosi Odbiorca towaru.
7.4.	 Przy odbiorze towaru Odbiorca ma obowiązek zbadania ilości i jakości dostarczonego towaru, pod rygorem utraty uprawnień  

z tytułu gwarancji.
7.5.	 W okresie gwarancji Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia zauważonych wad ukrytych w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, pod 

rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
7.6.	 Zgłoszenia reklamacyjne są załatwiane w okresie 21 dni. Reklamowane towary muszą być dostarczone do Backer OBR wraz  

z pisemną reklamacją i informacją o okolicznościach, w jakich nastąpiło ujawnienie się wady. Termin rozstrzygnięcia reklamacji 
może zostać przedłużony o okres niezbędny do poddania reklamowanego towaru badaniom lub oględzinom – nie dłuższy niż 
kolejne 30 dni, o czym Backer OBR powiadomi Dostawcę przed upływem pierwotnego terminu do załatwienia reklamacji.

7.7.	 Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad.
7.8.	 W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy pierwotny termin reklamacji może ulec wydłuże-

niu do 6 tygodni
7.9.	 Wyłącza się odpowiedzialność Backer OBR z tytułu rękojmi.
7.10.	 Wierzytelność Odbiorcy wobec Backer OBR z jakiegokolwiek tytułu, nie może zostać przeniesiona w jakiejkolwiek formie na osobę 

trzecią bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Backer OBR.

8.  Postanowienia końcowe.
8.1	 W każdym przypadku odpowiedzialność Backer OBR jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. 
8.2.	 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3.	 Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości 

Odbiorcy. 
8.4.	 Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo dla Backer OBR sądy.
8.5.	 Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony dążyć będą do ugodowego załatwienia sporu. 
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